
 

TE
CH

NI
SC

HE
 C

HE
M

IE
SC

HW
EI

SS
TE

CH
NI

K
TR

EN
NE

N 
SC

HL
EI

FE
N 

| S
ÄG

EN
BO

HR
EN

 | 
FR

ÄS
EN

 
GE

W
IN

DE
SC

HN
EI

DE
N

HA
ND

W
ER

KZ
EU

GE
DR

UC
KL

UF
TT

EC
HN

IK
W

ER
KS

TA
TT

-Z
UB

EH
ÖR

 
VE

RS
CH

IE
DE

NE
S

  

Die Komponentenaus-
gangsdüsen sind komplett 
voneinander getrennt, so 
dass ein vorzeitiges Ver-
mischen der Komponenten 

2-K-Hochleistungskleber
 

Technische Daten

150.000 - 200.000 mPas

ca. 10 – 12 min.

1-10 mm
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951123

50 ml 

Dosierpistole (951118)
Mixtüllen-Set, 5 Stück (951127)

Stecken + Schrauben +
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951118

951127

SSS - Uzávěrový systém 
pro 2-složková lepidla

    
     

    

     
     

    
 

Jak zásuvná směšovací tryska, tak zátka 
jsou vybaveny dvěma zásuvkami (přesně 
zasahujími do výstupních trysek kartuše) 
s vodícím výstupkem.

Obě složky jsou tedy 
smíchány pouze ve 
směšovací trysce a 
nikoliv na výstupním 
otvoru kartuše.

 
  

 
 

  

Plug-in
Volný prostor 
Výstupní trysky 
kartuše

  
  

- Dávkovací pistole 
- Směšovací tryska

     
      

     
  
      

    
       

■ Optimální míchání a aplikace materiálu
 v jedné operaci
■ Přesné řízení dávkování díky snadné manipulaci 
■ Rychlé zpracování a příprava lepidla 
■ Nízká ztráta materiálu v důsledku přesného 
    dávkování
■ Rychlá výměna kartuše 
■ Ergonomický design pistole padnoucí do ruky

   Kat. číslo BaleníNázev

Mixtüllen-Set, směšovací tryska
Dosierpistole, dávkovací pistole

5 ks

1 ks

Vysoce výkonné dvousložkové lepidlo. Lze ho použít všude tam, kde 
běžná lepidla již nedosahují požadovaného výkonu.

  Doporučené produkty

Technologie: Methylmethakrylát

Viskozita:

   5 až 7 min.  
Čas pro fixaci:
Čas pro zpracování:

Základní vytvrzení: 1 hodina
Vyplňování mezer:
Pevnost v trhu: až 30 N/mm 2 (kov / kov)
Barva: mléčná / transparentní
Teplotní odolnost –55°C až +120°C
Tvrdost: 75 HRc

Aplikace Výhody Kat. číslo

Objem

Balení
1 kartuše
+ 1 směšovací tryska

       
         

        

■ Lepení všude tam, kde je potřeba rychlé
 a vysoce pevné spoje různých materiálů
■ Lepení kovů, keramiky, dřeva, skla, kámene 
     

  
    výsledným spojem

 a mnoho druhů tvrdých plastů
■ Pro okamžité opravy s dokonalým

■ Vynikající rázová a tahová pevnost
■ Vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům 
■ Okamžitá oprava 
■ Vyžaduje pouze malou přípravu povrchu 
■ Teplotní odolnost až +120 °C

     

+420 228 881 418 / www.iwetec.cz


