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DIN 376 DIN 376 

DIN 371 DIN 371

 

 
    

   
 

 

 
  

 
 

  
 

 

 

749870 371 M 3 0,50 2,50 1

749871 371 M 4 0,70 3,30 1

749872 371 M 5 0,80 4,20 1

749873 371 M 6 1,00 5,00 1

749874 371 M 8 1,25 6,80 1

749875 371 M 10 1,50 8,50 1

749885 376 M 12 1,75 10,20 1

749886 376 M 14 2,00 12,00 1

749887 376 M 16 2,00 14,00 1

749888 376 M 18 2,50 15,50 1

749889 376 M 20 2,50 17,50 1

 

749909-03050 371 M 3 0,50 2,50 1

749909-04070 371 M 4 0,70 3,30 1

749909-05080 371 M 5 0,80 4,20 1

749909-06100 371 M 6 1,00 5,00 1

749909-08125 371 M 8 1,25 6,80 1

749909-10150 371 M 10 1,50 8,50 1

749909-12175 376 M 12 1,75 10,20 1

749909-14200 376 M 14 2,00 12,00 1

749909-16200 376 M 16 2,00 14,00 1

749959 1 749958 1

Strojní závitník HSS-G
DIN 371 / 376

   
DIN 371 / 376

Strojní závitník HSS-E

Strojní závitníky HSS-G 
Set DIN 371 / 376

Strojní závitníky HSS-E 
Set DIN 371 / 376

       
   
      

       
     

      

  
      

       
      
      

         

  
      
         

      

       
      
       

      
 

       
      
       

      
        

       
       

          

     

■ Pro metrický ISO závit - DIN 13
■ Strojní závitník vyrobený z HSS-G oceli
■ Pro průchozí otvory v nelegovaných a legovaných
 ocelích do 800 N / mm²
■ Pro materiály s dlouhou životností, jako je tvárná
     

        

         

     

     
        

         

     

    
        

        

      

 litina či neželezné kovy
■ Vysoká tepelná odolnost pro velmi dlouhou životnost 
■ DIN 371 se zesíleným dříkem pro výkonné použití
■ Závit je řezán v jedné operaci

 Kat. číslo Norma Velikost 
závitu

Stoupání 
mm

Otvor ø 
mm

Balení

     
    
      

       
    
      

  
      

       
     
      

         

  
      
         

      

       
     
       

      
        

       
     
       

      
         

■ Pro metrický ISO závit - DIN 13
■ Strojní ocel z kobaltové slitiny
■ Pro průchozí závity v nelegovaných a legovaných
 ocelích do 1000 N / mm²
■ Pro materiály s dlouhou životností, jako je tvárná litina
        

       
        

       

   
       
        
       

   
       
        
     

   
       
         

     

 či neželezné kovy
■ Vysoká tepelná odolnost pro velmi dlouhou životnost 
■ DIN 371 se zesíleným dříkem pro výkonné použití
■ Závit je řezán v jedné operaci

 Kat. číslo  BaleníOtvor ø 
mm

Stoupání 
mm

Velikost 
závitu

Norma

      
  

  
    

   
    
     

       
   
    

   
    
     

       
  
    

 
        

    
    

■ Pro metrický ISO závit - DIN 13
■ 14-dílná sada
■ Speciální sada pro profesionální
 použití v průchozích závitech
    u nelegovaných a legovaných 
    ocelí do 800 N / mm²

Obsah balení:
    

  
  

   
  

            
   

     
   

  
 

  
       
  

     
   

  
      

 
           
     

 Kat. číslo Název Balení
Maschinengewindebohrer HSS-G, 14-dílů

použití v průchozích závitech

     

     
   

  
      

 
           
     

Obsah balení:

u nelegovaných a legovaných

■ Pro metrický ISO závit - DIN 13 
■ 14-dílná sada
■ Speciální sada pro profesionální

ocelí do 1000 N / mm²

7 x strojní závitník HSS-E, DIN 
371/376, tvar B, M3-M4-M5- 
M6-M8-M10 a M12
7 x vrták s jádrem HSS-E,
DIN 338, leštěný,
ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 
a 10,2 mm s křížovým břitem

7 x strojní závitník HSS-G, DIN 
371/376, tvar B, M3-M4-M5- 
M6-M8-M10 a M12
7 x vrták s jádrem HSS-G,
DIN 338, leštěný,
ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 
a 10,2 mm s křížovým břitem

Maschinengewindebohrer HSS-E, 14-dílů
Název BaleníKat. číslo

  +420 228 881 418 /www.iwetec.cz


